
CAR Version 4.0 2004
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Epe Schobbertsweg 196240 480560 40 0 0 0 10 b 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 40 0 0 0 10 b 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 40 0 0 0 10 b 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 40 0 0 0 10 b 1 1 30
Epe Schobbertsweg 196240 480560 200 0 0 0 10 b 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 200 0 0 0 10 b 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 200 0 0 0 10 b 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 200 0 0 0 10 b 1 1 30
Epe Kanaalweg 197540 481640 1677 0.06 0.035 0 5 e 1 1 5
Epe Kanaalweg 197540 481640 1677 0.06 0.035 0 5 e 1 1 10
Epe Kanaalweg 197540 481640 1677 0.06 0.035 0 5 e 1 1 20
Epe Kanaalweg 197540 481640 1677 0.06 0.035 0 5 e 1 1 30

Uitleg:
Snelheidstype a Snelweg, gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur

b Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur (gemiddeld 44 km/uur)
e Doorstromend stadsverkeer binnen de bebouwde kom(gemiddeld 26 km/uur)
c Normaal stadsverkeer (gemiddeld 19 km/uur)
d Stagnerend verkeer, de doorstroming wordt belemmerd (gemiddeld 13 km/uur)

Wegtype 1 Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter
2 Basistype, alle wegen anders dan  type 1, 3a, 3b of 4
3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing
3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street-Canyon)
4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing

Bomenfactor 1 Geen tot vrijwel geen bomen langs de weg
1,25 Eén of meer rijen bomen met onderlinge afstand van minder dan 15 m met openingen tussen de kronen
1,5 Eén of meer rijen bomen waarvan de kronen elkaar raken en minstens een derde van de weg overspannen (forse bomen)



CAR Version 4.0 2010 autonome ontwikkeling
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Epe Schobbertsweg 196240 480560 45 0 0 0 10 e 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 45 0 0 0 10 e 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 45 0 0 0 10 e 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 45 0 0 0 10 e 1 1 30
Epe Schobbertsweg 196240 480560 225 0 0 0 10 e 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 225 0 0 0 10 e 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 225 0 0 0 10 e 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 225 0 0 0 10 e 1 1 30
Epe Kanaalweg 197540 481640 1889 0.06 0.035 0 5 e 1 1 5
Epe Kanaalweg 197540 481640 1889 0.06 0.035 0 5 e 1 1 10
Epe Kanaalweg 197540 481640 1889 0.06 0.035 0 5 e 1 1 20
Epe Kanaalweg 197540 481640 1889 0.06 0.035 0 5 e 1 1 30

Uitleg:
Snelheidstype a Snelweg, gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur

b Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur (gemiddeld 44 km/uur)
e Doorstromend stadsverkeer binnen de bebouwde kom(gemiddeld 26 km/uur)
c Normaal stadsverkeer (gemiddeld 19 km/uur)
d Stagnerend verkeer, de doorstroming wordt belemmerd (gemiddeld 13 km/uur)

Wegtype 1 Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter
2 Basistype, alle wegen anders dan  type 1, 3a, 3b of 4
3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing
3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street-Canyon)
4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing

Bomenfactor 1 Geen tot vrijwel geen bomen langs de weg
1,25 Eén of meer rijen bomen met onderlinge afstand van minder dan 15 m met openingen tussen de kronen
1,5 Eén of meer rijen bomen waarvan de kronen elkaar raken en minstens een derde van de weg overspannen (forse bomen)



CAR Version 4.0 2010 met Wellnesscentrum
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Epe Schobbertsweg 196240 480560 255 0 0 0 10 e 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 255 0 0 0 10 e 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 255 0 0 0 10 e 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 255 0 0 0 10 e 1 1 30
Epe Schobbertsweg 196240 480560 480 0 0 0 10 e 1 1 5
Epe Schobbertsweg 196240 480560 480 0 0 0 10 e 1 1 10
Epe Schobbertsweg 196240 480560 480 0 0 0 10 e 1 1 20
Epe Schobbertsweg 196240 480560 480 0 0 0 10 e 1 1 30
Epe Kanaalweg 197540 481640 2099 0.06 0.035 0 5 e 1 1 5
Epe Kanaalweg 197540 481640 2099 0.06 0.035 0 5 e 1 1 10
Epe Kanaalweg 197540 481640 2099 0.06 0.035 0 5 e 1 1 20
Epe Kanaalweg 197540 481640 2099 0.06 0.035 0 5 e 1 1 30

Uitleg:
Snelheidstype a Snelweg, gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur

b Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur (gemiddeld 44 km/uur)
e Doorstromend stadsverkeer binnen de bebouwde kom(gemiddeld 26 km/uur)
c Normaal stadsverkeer (gemiddeld 19 km/uur)
d Stagnerend verkeer, de doorstroming wordt belemmerd (gemiddeld 13 km/uur)

Wegtype 1 Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter
2 Basistype, alle wegen anders dan  type 1, 3a, 3b of 4
3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing
3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street-Canyon)
4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing

Bomenfactor 1 Geen tot vrijwel geen bomen langs de weg
1,25 Eén of meer rijen bomen met onderlinge afstand van minder dan 15 m met openingen tussen de kronen
1,5 Eén of meer rijen bomen waarvan de kronen elkaar raken en minstens een derde van de weg overspannen (forse bomen)


