
2.82+

voetpad

Opbouw rijbaan
- Betonstraatstenen, KF, keperverband
Duracolor Rosso Imperiale (heide)

- 50mm straatzand
- 250mm menggranulaat 0/31,5

2.5% 2.66+

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand
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2.57+2.56+ 2.71+ 2.78+
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2.0%

2.10

2.0% Kavel

Haaksparkeren
- Betonstraatstenen KF, 80mm dik,
zwart, elleboogverband

- Met omlijsting van betonstraatstenen KF,
kleur: Duracolor Ferro Nova (paars) in
halfsteensverband

rijbaan
0.20 5.50 1.800.20

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand

0.06

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

Opsluitband 200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

Principeprofiel 1 - 1
schaal 1:50

Talud aanvullen, afwerken
en inzaaien met gras (bloemrijk)

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug
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2.5%

Principeprofiel 4 - 4
schaal 1:50
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Kavel

2.5%
2.0%2.0%

0.06

2.82+ 2.78+ 2.73+ 2.66+ 2.72+ 2.78+ 2.78+ 2.82+

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

Molgoot
- 5 strek betonstraatstenen DF, 80mm dik
kleur: Duracolor Rosso Imperiale (heide)

(langs)parkeren

Opbouw rijbaan
- Betonstraatstenen, KF, keperverband
Duracolor Rosso Imperiale (heide)

- 50mm straatzand
- 250mm bestaand menggranulaat 0/31,5

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand

Langsparkeren
- Betonstraatstenen KF, 80mm dik,
zwart, elleboogverband

- Met omlijsting van betonstraatstenen KF,
kleur: Duracolor Ferro Nova (paars) in
halfsteensverband

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

voetpad
5.10

rijbaan
2.00 0.201.800.06 2.00

(langs)parkeren groenstrook

Principeprofiel 2 - 2
schaal 1:50

var. 0.06 1.80
voetpad

0.06

Groenstrook
500mm teelgrond

KavelKavel
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0.35

2.72+ 2.66+2.66+

0.35
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2.0%2.0%

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand

Trottoirband 130/150 x 250 mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

5.50
rijbaan(haaks)parkeren

4.62
voetpad (haaks)parkeren

2.100.06
0.15

4.62

Principeprofiel 3 - 3
schaal 1:50

voetpad

Haaksparkeren
- Betonstraatstenen KF, 80mm dik,
zwart, elleboogverband

- Met omlijsting van betonstraatstenen KF,
kleur: Duracolor Ferro Nova (paars) in
halfsteensverband

0.06

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

Molgoot
- 5 strek betonstraatstenen DF, 80mm dik
kleur: Duracolor Rosso Imperiale (heide)

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zandOpbouw rijbaan
- Betonstraatstenen, KF, keperverband
Duracolor Rosso Imperiale (heide)

- 50mm straatzand
- 250mm bestaand menggranulaat 0/31,5

Molgoot
- 5 strek betonstraatstenen DF, 80mm dik
kleur: Duracolor Rosso Imperiale (heide) Trottoirband 130/150 x 250 mm

kleur grijs, op beton incl steunrug
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2.0% 2.78+2.82+ 2.73+2.73+ 2.66+ 2.66+ 2.73+

Opbouw rijbaan
- Betonstraatstenen, KF, keperverband
Duracolor Rosso Imperiale (heide)

- 50mm straatzand
- 250mm bestaand menggranulaat 0/31,5

5.10

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand

Opsluitband 60 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

(langs)parkeren
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rijbaanvoetpad
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2.5%

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

Langsparkeren
- Betonstraatstenen KF, 80mm dik,
zwart, elleboogverband

- Met omlijsting van betonstraatstenen KF,
kleur: Duracolor Ferro Nova (paars) in
halfsteensverband

Talud naar wat
ergang

Opsluitband 100 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

2.73+

Principeprofiel 6 - 6
schaal 1:50

Verhardingsconstructie fietspad
- 50 mm asfalt AC16 surf
-  70 mm asfalt AC22 base
- 200 mm menggranulaat 0/31,5
- 300 mm zandbed

2.72+2.72+ 2.76+

Inzaaien gras Aanbrengen groenstrook

3.50

3.60

4.00

4.59

Principeprofiel 7 - 7
schaal 1:50

Verhardingsconstructie fietspad
- 50 mm asfalt AC16 surf
-  70 mm asfalt AC22 base
- 200 mm menggranulaat 0/31,5
- 300 mm zandbed

2.50+2.50+ 2.54+

Inzaaien gras Aanbrengen groenstrook
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3.10

2.0%
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2.5%2.0%2.82+ 2.78+ 2.73+

Rijwielpadband 70/200 x 250mm
kleur grijs, op beton incl steunrug

(langs)parkeren

Opbouw rijbaan
- Betonstraatstenen, KF, keperverband
Duracolor Rosso Imperiale (heide)

- 50mm straatzand
- 250mm menggranulaat 0/31,5

Opbouw voetpad
- Betontegels 300 x 300 x 60mm,
kleur grijs, in halfsteensverband
(bij inritten 300 x 300 x 60 mm, kleur grijs)

- 1300mm bestaand zand

Langsparkeren
- Betonstraatstenen KF, 80mm dik,
zwart, elleboogverband

- Met omlijsting van betonstraatstenen KF,
kleur: Duracolor Ferro Nova (paars) in
halfsteensverband

Opsluitband 100 x 200mm
kleur grijs, op zandbed

voetpad
5.10

rijbaan
2.00 0.201.800.10

Principeprofiel 5 - 5
schaal 1:50

Kavel 2.66+
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drain in drainzand
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